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Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention!
 

توجه : نکات داخل کاتالوگ را با دقت مطالعه کنید

گواهینامه   هاى  استاندارد
= UNI EN ISO9001:2000 =
UNI EN ISO14001:2004
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ورودى برق 220 ولت

موتور جکها   قرمز+
               مشکى -

فلاشر 24 ولت

اتصال مستقیم به قفل

میکروسوییچ جکها

خروجى 24 ولت-
خروجى 24 ولت+
خروجى در حال کار 24 ولت+

فرمان بازشو
فرمان استارت
مشترك

NO

NO

COM

لنگه رو

لنگه زیر

تست لبه ایمنى
فرمان لبه ایمنى
تست چشم
فرمان چشم
فرمان استاپ
مشترك

NC

NC
NC
COM

52 آنتننحوه اتصال چشم بین دربى
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راهنماى نصب
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A

B

فرآیند کد دهى ریموت

راهنما

شروع

فرآیند تنظیم خودکار

روشن دائم فلاشینگ ممتد فلاشینگ وقفه دار

بسته شدن اتومات

بسته شدن اتومات

باز شدن اتومات

باز شدن اتومات

AUTOSET جهت اجراى فرمان
شستى S3 را 5 ثانبه نگهدارید

LED : OK ثابت مى شود
LED : CANCEL چشمک زن مى شود

درب مسیر باز و بسته
 را طى مى کند

28
29 قفل

اتصال مستقیم به قفل برقى
 استاندارد تا 0,7 آمپر

C
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20 فلاشر
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28 قفل سلنوئید 24 ولت با ماکزیمم  توان 15 وات
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41

42 میکروسوییچ 1
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50 24 ولت -
51 24 ولت +

52 24 ولت + ایمن  
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ف 60 مشترك

61 فرمان استارت

62 فرمان بازشو
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70 مشترك

71 فرمان استاپ
 

72 (**)فرمان چشم ایمنى
I

73 فرمان خطاى چشم ایمنى

74 (**)فرمان لبه ایمنى 

75

تن
آن Y  

I# شیلد

230-220V 60/50 Hz*
> 2MOhm 500V 
°55+ / 20-C

حفاظت در برابر دماى زیاد
mains/LV 3750V~ براى 1 دقیقه

ماکزیمم جریان مجاز رله موتور 10A
ماکزیمم توان براى هر موتور 40W + 40W (24V )

ولتاژ خروجى براى تجهیزات جانبى 24V ~ (ماکزیمم. A0,2)
24V ~ safe

خروجى قفل سلنوئید 24V ~ max. 15W

خروجى فلاشر 24V  max. 25W
فیوزها
تعداد ترکیب کدها 4 میلیارد
ماکزیمم تعداد ریموتها 63
ماکزیمم زمان کارکرد 3 دقیقه
ماکزیمم توان 130W

سیکل کارى توقف 90 دقیقه
(تعداد ترکیب کدها*)

راهنماى نصب
1 )  توضیحات عمومى

کنترل پانل ZARA BLT2 با تنظیمات کارخانه به دست شما رسیده است و هرگونه تغییرى که 
مورد نیاز شما مى باشد بایستى توسط دیپ سوییچها و تریمرها اعمال گردد.

این کنترل برد کاملا پروتکل EELINK را ساپورت مى نماید و مشخصات آن عبارست از:
- کنترل یک یا دو  جک (2 موتور بایستى یکسان باشند)

- سیستم شناسایى برخورد با مانع با استفاده از کنترل گشتاور
- ورودى مجزا برا تجهیزاتى مانندچشم ایمنى و لبه ایمنى

- ریسیور متصل به برد با قابلیت رولینگ و کلونینگ
این کنترل برد با ترمینالهایى عرضه مى گردد که تعویض و سیم بندى آنها به راحتى میسر باشد. 
جامپرهاى ترمینال : 74-70، 72-70،  71-70، در کارخانه نصب گردیده اند لذا 

براى هر کاربرد متناظر، جامپرها را از ترمینال خارج نمایید.

 تست
کنترل برد ZARA BLT2 قبل از استارت ورودى رله  ها و سیستمهاى ایمنى را تست مى کند لذا 

در صورت هرگونه خرابى سیم بندى و تجهیزات ایمنى را بررسى نمایید

2 - مشخصات فنى
برق ورودى

ولتاژپایین/ایزولاسیون اصلى

محدوده دمایى کارکرد
نرم افزار

دى الکتریک

شکل C مشاهده گردد

شرح توضیحات

موتور 1 -
موتور 2 +
موتور 2 -

استفاده نمى شود

استفاده نمى شود
استفاده نمى شود

میکروسوییچ 2
میکروسوییچ موتور 1
میکروسوییچ موتور 2

24 ولت با ماکزیمم  توان 25 وات

فرمان خطاى لبه ایمنى

آنتن

ورودى برق تکفاز 230-220 ولت 50/60 هرتز * 

ورودى 220 230- ولت ترانس با ترمینال سوکتى

ورودى ولتاژ برد

24V= 

T4 ترمینال موتور 1 ، تاخیر دربسته شدن با تریمر

ترمینال موتور 2 ، تاخیر در باز شدن 2 ثانیه

خروجى 24 ولت جهت اتصال به تجهیزات جانبى

خروجى ایمن 24 ولت جهت اتصال به تجهیزات جانبى ( این خروجى فقط در زمان کارکرد سیستم فعال مى باشد)

فرمان مشترك
فرمان استارت
تغییر کارکرد با گزینه 3/4استپ در توابع

(NO  فرمان بازشو
فرمان بازشو ازطریق این ترمینال ارسال مى گردد، اگر کنتاکت بسته باشد در باز مى ماند
پس از باز شدن کنتاکت در پس از زمان خودکار بسته شدن بسته مى شود
مشترك
(NC  فرمان استاپ جهت توقف حرکت دربها
اگر استفاده نمى شود جامپر باید در ترمینال قرار بگیرد
(NC  فرمان چشم ایمنى
اگر استفاده نمى شود جامپر باید در ترمینال قرار بگیرد، کارکرد قابل تنظیم در توابع
تست ورودى متصل به چشم ایمنى جهت بررسى خطا
(NC  فرمان چشم ایمنى
اگر استفاده نمى شود جامپر باید در ترمینال قرار بگیرد، 
این فرمان درب را در جهت معکوس 2 ثانیه استارت مى نماید
از طریق توابع نوع لبه ایمنى را مى توان تغییر داد
تست ورودى متصل به لبه ایمنى جهت بررسى خطا

ورودى آنتن
از آنتنى استفاده شود که بر روى 433 مگاهرتز تنظیم شده باشد، از کابل RG58 جهت اتصال به ریسیور استفاده گردد 
اگر استفاده نمى شود جامپر باید در ترمینال قرار بگیرد، اجسام فلزى نزدیک به آنتن در کارکرد گیرنده اختلال ایجاد مى کنند
اگر گیرندگى آنتن ضعیف شده است ، محل آنتن را تا حصول نتیجه تغییر دهید

3 )  سیم بندى ترمینالهاى برد
توجه :در هنگام سیم بندى و نصب کنترل برد توجه کاملى به استانداردها و و ضوابط داشته 

باشید، اگرچه تجربه صحیح در این زمینه جز مباحث اصلى مى باشد.
در هنگام سیم بندى سیمهایى با ولتاژ متفاوت بایستى از هم جدا باشند در صورتیکه این سیمها  

کنار هم قرار مى گیرند بایستى عایقى به قطر حداقل 1 میلى متر بین آنها قرار گیرد.
سیمها بایستى در محل قرار گیرى ترمینال عایق شوند و از تجهیزاتى مانند بست کمربندى براى 

مرتب و محکم کردن سیمها در نزدیک ترمینال استفاده گردد.
کلیه سیمها بایستى مرتب باشند و از پراکندگى سیمها جلوگیرى بعمل آید.

- کنترل یک یا دو  جک (2 موتور بایستى یکسان باشند)
- سیستم شناسایى برخورد با مانع با استفاده از کنترل گشتاور

- ورودى مجزا برا تجهیزاتى مانندچشم ایمنى و لبه ایمنى
- ریسیور متصل به برد با قابلیت رولینگ و کلونینگ

استفاده   3×1.5 مقطع  سطح  حداقل  با  افشان  کابل  از  اصلى  برق  ورودى  اتصال  :براى  توجه 
گرددکه عایق آن از استاندارد لازم برخوردار باشد.

جهت اتصال موتورها از کابل حداقل 1.5 استفاده گردد.
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4 )  فرمان از طریق برد
با فشردن S3  فرمان استارت ارسال مى گردد و در صورت فشردن فرمان S3  فرمان استاپ به 

برد ارسال مى گردد

5 )  کددهى ریموتها
توجه: اولین ریموتى که بر روى برد کد دهى مى گردد، به عنوان ریموت مستر شناخته مى شود 

لذا به آن لیبلى متصل کنید تا با بقیه ریموتها اشتباه نگردد.
در حالت کددهى دستى اولین ریموتى که بر روى گیرنده کد گرفته است در برگیرنده کد گیرنده  

مى باشد ، این کد براى فرآیند کلونینگ مورد نیاز مى باشد. 
ریسیور متصل به برد مزایاى زیادى را در برمى گیرد

- کلونینگ ریموت مستر(رولینگ یا فیکس)
- کلونینگ  براى تعویض ریموتهایى که در گیرنده قبلا ذخیره شده اند

براى استفاده از این قابلیتها نیاز به استفاده از پروگرامر دستى مطابق با دستور العمل آن مى 
باشد.

( F شکل ) 6 )  تنظیمات خودکار
تنظیمات خودکار گشتاور سیستم را بصورت اتوماتیک تنظیم مى نماید

اگر برق سیستم ناگهان قطع گردد و دوباره وصل شود، سیستم تنظیم خودکار فعال مى شود و 
تا رسیدن درب به لیمیت سوییچها با سرعت تنظیم خودکار حرکت مى کند

توجه: فرآیند تنظیم خودکار تنها یکبار بایستى انجام گردد و آن زمانیست که حرکت درب در باز 
شدن و بسته شدن بررسى گردیده است و اطمینان از عملکرد درست استاپر مکانیکى در انتهاى 

کورس باز شو  و بسته شو حاصل شده است. 
توجه: پس از تغییر مقادیر قدرتT2 و فاصله سرعت آهسته  T3نیاز به فرآیند تنظیم خودکار 

سیستم مى باشد.
اندازه گیرى گردد و  بایستى تحت استاندار   اعمالى  در خصوص قدرت سیستم، فشار  توجه: 
بایستى مقدار آن از استاندارد  کمتر باشدو تنظیم حساسیت مغایر با استانداردهاى ذکر شده 
باعث بروز خسارت و در صورت سانحه باعث بروز صدماتى براى انسانها و حیوانات به هنگام 

برخورد مى گردد. 

قفل برقى
 

                 توجه: در مواردى که لنگه هاى درب از 3 متر بیشتر مى باشند، ضرورى است که از
              قفل سلنوئید استفاده گردد

شستى ها

شستىشرح
اضافه کردن شستى ریموت براى استارت

از این طریق شستى ریموت استارت  را کد دهى کنید
اضافه کردن شستى ریموت براى نفررو

از این طریق شستى ریموت نفررو را کد دهى کنید

از این طریق پارامترهایى که تغییر داده شده اند ذخیره مى گردند

پاگ کردن کلیه ریموتها
        از این طریق کلیه ریموتهاى حافظه پاك مى گردند

در صورت فشردن لحظه اى فرمان استارت به برد ارسال مى گردد

با فشردن بیشتر از 5 ثانیه فرآیند تنظیم پارامترهاى خودکار اجرا مى گردد

نشانگر ال اى دى

راهنماى نصب

روشن : نشانگر وجود ولتاژ در مدار مى باشد
روشن : نشانگر ارسال فرمان استارت به مدار مى باشد

روشن : نشانگر ارسال فرمان نفر رو  به مدار مى باشد

خاموش : نشانگر فعال شدن فرمان استاپ مى باشد
خاموش : نشانگر فعال شدن فرمان چشم ایمنى مى باشد

نشانگر خطایى در تست چشم ایمنى مى باشد

نشانگر خطایى در تست چشم ایمنى مى باشد
خاموش : نشانگر فعال شدن فرمان لبه ایمنى مى باشد

روشن : لیمیت سوییچ موتور 1 در حالت بسته فعال نگردیده است
خاموش : لیمیت سوییچ موتور 1 در حالت بسته فعال گردیده است

روشن : لیمیت سوییچ موتور 1 در حالت باز فعال نگردیده است
خاموش : لیمیت سوییچ موتور 1 در حالت باز فعال گردیده است

روشن : لیمیت سوییچ موتور 2 در حالت بسته فعال نگردیده است
خاموش : لیمیت سوییچ موتور 2 در حالت بسته فعال گردیده است

روشن : لیمیت سوییچ موتور 2 در حالت باز فعال نگردیده است
خاموش : لیمیت سوییچ موتور 2 در حالت باز فعال گردیده است

خاموش : هیچ خطایى در کنترل برد وجود ندارد
روشن : خطایى در کنترل برد رخ داده است جدول خطاها بررسى گردد

روشن : برنامه ریزى ریموت فعال است و منتظر فشردن شستى مى باشد

خاموش : برنامه کددهى ریموتهاى فعال نگردیده است
چشمک زن : برنامه کددهى ریموتها فعال گردیده است و برد منتظر فشردن

شستى مخفى روى ریموت مى باشد
چشمک زن همزمان با SET : پاك کردن ریموتها در حال انجام است

روشن 1 ثانیه : کانال ریسیور رادیو فعال گردیده است
روشن : شستى SET فشرده شده است / تنظیم خودکار موفق بوده است

3 بار روشن : تنظیمات خودکار در حال انجام است
چشمک زن سریع : تنظیمات خودکار به درستى انجام نگردید

چشمک زن همزمان با RADIO : پاك کردن ریموتها در حال انجام است

روشن 10 ثانیه : تنظیمات  خودکار به درستى پایان یافت
روشن 1 ثانیه : استارت / استاپ پس از S3 فشرده گردیده است

7 )  فرآیند ست کردن تنظیمات 
-قبل از روشن کردن برد، ابتدا سیم بندى مورد بررسى قرار گیرد

- سپس پارامترهاى مانند زمان خودکار بسته شدن، قدرت موتور، فاصله سرعت آهسته تنظیم 
گردد.

-توابع مورد نیاز فعال گردند-
-در نهایت شستى تنظیمات خودکار را 5 ثانیه فشار دهید تا فرآیند تنظیم خودکار صورت گیرد

توجه: فرآیند تنظیم خودکار بایستى زمانى صورت پذیرد که موتور در حالت ثابت قرار گرفته 
است نه زمانهایى که موتور چندین بار تست گردیده است و داغ شده است.

8 )  عملیات تست نصب
1- تنظیم خودکار انجام شود. 

2- قدرت جک مورد بررسى قرار گیرد که درب تا انتهاى مسیر بدون توقف حرکت کند اگر موفق 
بود که به مرحله 9 بروید، اگر در مسیر توفقى داشت به مرحله 3 بروید

3- اگر قدرت جک کم مى باشد توسط تریمر مربوطه تغییرات لازم  به مقدار کمى اعمال گردد
4- قدرت جک مورد بررسى قرار گیرد که درب تا انتهاى مسیر بدون توقف حرکت کند اگر موفق 

بود که به مرحله 9 بروید، اگر در مسیر توفقى داشت به مرحله 5 بروید
5- ضربه گیرى لاستیکى در انتهاى درب نصب گردد

6- تریمر مربوط به تنظیمات مجدد تنظیم گردد و دوباره حرکت درب تست گردد اگر موفق بود 
به مرحله 9 بروید ، اگر موفق نبود به مرحله 7 بروید.

7- براى درب از سیستمهاى حفاظتى مانند لبه ایمنى استفاده گردد.
8- تریمر مربوط به تنظیمات مجدد تنظیم گردد و دوباره حرکت درب تست گردد اگر موفق بود 

به مرحله 9 بروید.
9- از عملکرد کلیه سیستمهاى حفاظتى مانند چشم ایمنى، لبه ایمنى اطمینان حاصل کنید.

توجه: تنظمیات غیر صحیح در هنگام سانحه باعث بروز صدمات و آسیب به انسانها و حیوانات مى 
گردد.

خطاهاى بیان شده توسط  ال اى دى

خاموش

روشن

چشمک زن
آرام

روشن چشمک زن آرام چشمک زن سریع 

تابع آمپرومتریک فعال 
گردیده است.

- وجود مانع در مسیر 
حرکت بررسى شود

خطاى چشم  ایمنى 
فعال گردیده است.

- چشم ایمنى و سیم 
بندى/ تابع متناظر آن 

بررسى گردد

سنسور حرارتى موتور 
فعال گردیده است.

- اجازه دهید موتور 
خنک شود

خطاى داخلى کنترل برد 
رخ داده است.

- برق ورودى برد را 
خاموش کنید و مجددا  

روشن نمایید، اگر 
سیستم  اصلاح نشد  
برد را براى تعمیر به 

واحد فنى البرز صنعت 
ارسال فرمایید

خطاى لیمیت سوییچ رخ 
داده است.

- سیم بندى 
میکروسوییچ و 

تنظیمات آن مورد 
بررسى قرار گیرد

خطاى چشم ایمنى فعال 
گردیده است.

- چشم ایمنى و سیم 
بندى/ تابع متناظر آن 

بررسى گردد

پارامترها و توابع 
سیستم تغییر داده 

شده اند.
- اگر فاصله سرعت 
آهسته تغییر داده 

شده است یکبار دیگر 
تنظیم خودکار اجرا 

گردد.
-اگر پارامترهاى دیگر 

و توابع تغییر داده 
شده اند شستى S2 را 

5 ثانیه جهت تایید 
تغییرات نگهدارید.
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T1  0 120
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T4 0 25

دیپ سوییچ تابع مقدار 
کارخانه

 

1  

2              / 8K2

3

4

5 کارکرد چشم ایمنى
در بسته شدن  

6 بسته شدن سریع

7
عدم ارسال فرمان

 در بازشدن

8 تابع 3 استپ

باز مى کند
توقف مى کند

باز مى بندد
توقف مى کند +

زمان خودکار
 بسته شو

9 تابع هامر در هنگام
باز شدن  

10
فشار ثانویه در

هنگام بسته شدن  

راهنماى نصب
جدول  A - پارارمترها

زمان خودکار
 بسته شدن [ثانیه]

قدرت جک [%]

فاصله با
 سرعت آهسته [%]

تاخیر بسته
 شدن جک1 [ثانیه]

زمان توقف براى بسته شدن خودکار
توجه : اگر مى خواهید درب بصورت خودکار بسته نشود، مقدار  آن بر روى 0 تنظیم گردد

این پارامتر قدرت جک را تنظیم مى نماید که در هنگام برخورد با مانع جک جهت جلوگیرى از ورود آسیب در جهت معکوس حرکت مى کند
مقدار این پارامتر درصدى از قدرت جک مى باشد که در طى فرآیند تنظیم خودکار ، بر اساس وزن درب کنترل برد آن را تنظیم نموده است.

توجه: تنظمیات غیر صحیح در هنگام سانحه باعث بروز صدمات و آسیب به انسانها و حیوانات مى گردد.

فاصله مورد نیاز با سرعت آهسته با درصدى از کل مسیر تنظیم مى گردد 
توجه: در صورت تغییر این پارامتر مجدد بایستى فرآیند تنظیم خودکار را انجام دهید.

تاخیر در بسته شدن جک 1 نسبت به جک 2
توجه: براى دربهاى تک لنگه این پارامتر را بر روى 0  تنظیم نمایید

جدول  B - توابع

حالتهاى مختلف شرح

برنامه ریزى
ریموت به ریموت

لبه ایمنى

تست خطا
چشم ایمنى

تست خطا لبه ایمنى

روشن

خاموش

روشن

خاموش
خاموش

روشن

خاموش
روشن

خاموش

روشن

خاموش
خاموش

خاموش

خاموش

خاموش

خاموش

خاموش

خاموش

روشن

خاموش
روشن

خاموش

روشن

خاموش

خاموش

روشن

خاموش

روشن

خاموش

روشن

این تابع قابلیت کددهى ریموت به ریموت را فعال مى سازد.
بــراى ایــن هــدف بایســتى ریموتــى را کــه بــر روى دســتگاه کــد گرفتــه اســت و درب را بــاز مــى کنــد بــه ترتیــب شســتى مخفــى 
ــن  ــا ای ــد ت ــت داری ــه فرص ــه 10 ثانی ــن لحظ ــد. در ای ــار دهی ــد فش ــى کن ــاز م ــه درب را ب ــتى ک ــپس شس ــاردهید س را فش

مراحل را مجدد بر روى ریموت خام انجام دهید. 
پــس از 10 ثانیــه بــرد از حالــت کــد دهــى ریمــوت بــه ریمــوت خــارج شــده و شــما امــکان اســتفاده از ریمــوت جدیــد را خواهیــد 

داشت
توجه: در صورتى که 10 ثانیه وقفه ایجاد نگردد شما مى توانید به تعدادى که لازم دارید ریموت رابصورت متوالى کد دهى 

نمایید.

این تابع قابلیت کددهى ریموت به ریموت را غیر فعال مى سازد.
در این صورت فقط مى توان از طریق کنترل برد ریموت را کددهى نمایید.

توجه: در این حالت قابلیت کددهى ریموت از طریق پروگرامر دستى نیز غیر فعال  مى گردد.

در صورت فعال بودن لبه ایمنى نوع اهمى 8.2 کیلو اهم مورد استفاده قرار مى گیرد
این تابع درب را در جهت معکوس 2 ثانیه به حرکت در مى آورد.

در صورت غیرفعال بودن لبه ایمنى نوع معمولى (کانتکتى) مورد استفاده قرار مى گیرد
این تابع درب را در جهت معکوس 2 ثانیه به حرکت در مى آورد.

قابلیت چک کردن خطاى چشم ایمنى فعال مى گردد.

قابلیت چک کردن خطاى چشم ایمنى غیرفعال مى گردد.

قابلیت چک کردن خطاى لبه ایمنى فعال مى گردد.

قابلیت چک کردن خطاى لبه ایمنى غیرفعال مى گردد.

ــه  ــت بســته شــدن، ب ــى درب در حال ــد چشــم ایمن ــع در مســیر دی ــه محــض وجــود مان ــه، ب ــن گزین ــودن ای ــال ب در صــورت فع
سرعت معکوس گردیده و درب را باز مى نماید، ولى در حالت بازشدن درب تاثیرى در عملکرد درب ندارد

در صــورت غیــر فعــال بــودن ایــن گزینــه، چشــم ایمنــى در دو جهــت بــاز و بســته شــدن فعــال بــوده و بــه محــض وجــود مانــع در 
مســیر دیــدش، درب در بــاز شــو و بســته شــو توقــف مــى نمایــد. در ایــن حالــت در بســته شــو، زمانــى کــه مانــع از جلــوى چشــم 

کنار رفت درب از حالت توقف در آمده و در جهت معکوس حرکت مى نماید

در صورت فعال بودن این گزینه، به محض عبور مانع از جلوى چشم ایمنى درب پس از 3 ثانیه سریعا بسته مى شود

این گزینه غیرفعال مى گردد.

در صورت فعال بودن این گزینه، فرمان استارت در هنگام بازشود تاثیرى ایجاد نمى نماید

در صورت غیر فعال بودن این گزینه، فرمان استارت در هنگام بازشود تاثیرى مطابق با تابع 3 استپ ایجاد مى نماید

در حالت خاموش 4 استپ فعال مى گردد

در حالت روشن 3 استپ فعال مى گردد
در بازشو فرمان استارت  حرکت را معکوس مى کند حالت درب3 استپ4 استپ

بسته
در حال بسته شدن

در حال باز شدن

در حالت توقف

باز مى کند

مى بندد

باز مى کند باز مى کند

توقف مى کند +
زمان خودکار

 بسته شو

این گزینه غیرفعال مى گردد.
در صــورت فعــال بــودن، قبــل از بــاز شــدن حــدود 2 ثانیــه درب در جهــت بســته شــدن فشــارداده مــى شــود. ایــن گزینــه بــراى 

خلاص شدن راحت قفل برقى فعال مى گردد.
توجه: این حالت زمانى فعال گردد که استپر مکانیکى مناسبى براى درب نصب گردیده باشد

در صــورت غیــر فعــال بــودن، حرکــت درب بــه محــض رســیدن بــه لیمیــت ســوییچ متوقــف مــى گــردد، در ایــن حالــت لیمیــت 
سوییچها بایستى به دقت تنظیم گردند.

از این گزینه تنها زمانى استفاده گردد که استپر مکانیکى مناسبى براى درب نصب گردیده است
این گزینه در صورت فعال بودن به درب بر روى استاپر مکانیک در جهت بسته شدن فشار وارد مى کند.

ــه باعــث مــى شــود درب  ــن گزین ــد، ای ــه فشــار وارد مــى کن ــد ثانی ــه درب پــس از گذشــتن لیمیــت ســوییچ چن ــه ب ــن گزین ای
بصورت کاملا محکمى به استاپر اتصال پیدا کند.

این گزینه بیشتر براى مواقعى استفاده مى گردد که قفل برقى نصب نگردیده است




