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      قطعات موجود در هر پکیج – 1

  تعداد  نام  تصویر

  
  2  بازوي الکترومکانیکی

  
  1  راهنماي عملکرد

  
  2  ریموت کنترل

  
  2  براکت انتهایی

  
  2  براکت اولیه

  
  LED(  1ولتی( 24فلاشر 

  
  1  فتوسل

  
  1  مرکز کنترل

  
  3  آچار خلاص کن

  
  2  پین

  2  گیره نگهدارنده پین  

  
  M8 * 60 8پیچ استوانه اي 

  
    دیواري(اختیاري)کنسول 

  
    کی پد(اختیاري)

  
    کلید سلکتور(اختیاري)
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  ابزارهاي مورد نیاز در نصب – 2

  اطمینان حاصل کنید که ابزارهاي ذیل را جهت نصب به همراه دارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )1نماي درب بازکن و سیم بندي مرکز کنترل (شکل  – 3

  سانتیمتر می باشد. 80طول کابل هر بازوي الکترومکانیکی 

  .1شکل 
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  بازوي الکترومکانیکی – 1

  )FA30 فتوسل (  – 2

 ) FA70-600 جعبه مرکز کنترل ( – 3

  )FA40 ولتی (  LED 24فلاشر  – 4

  کلید سلکتور یا کی پد ( اختیاري ) – 5

  ریموت کنترل – 6

   3*  1,5کابل برق اصلی :  – 7

  2*  1کابل فلاشر :  – 8

  2و  1کابل بازوهاي  – 9

  2*  0,5یا  4*  0,5کابل فتوسلها :  – 10

  کابل کلید سلکتور – 11

  توجه :

  اطمینان حاصل کنید که سیم کشی با کابلهاي مناسب طبق موارد فوق صورت گرفته است.  

  نمونه اي از یک نصب استاندارد : – 4

  دستورالعمل نصب :

  توجه : نصب غیر صحیح در نتیجه عدم رعایت این نکات ممکن است باعث صدمه جدي گردد.

قبل از انجام هر کاري نصاب باید محل نصب و دربها را از جهت اندازه و نوع مصالح به دقت  -

 بررسی نماید.

اطمینان حاصل قبل از نصب بازوها از صحت عملکرد و بالانس بودن قسمتهاي متحرك درب  -

 نمایید.

 جهت دربهاي ضعیف و یا ابعاد کوچک نمی توان از این نوع درب بازکن استفاده کرد. -
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اطمینان حاصل کنید که قسمتهاي متحرك درب هنگام عملکرد اتوماتیک با دیواره ها برخورد  -

 نامناسبی ندارند.

ور از قسمتهاي متحرك متري از سطح زمین در دید مناسب و د 1,5کلید سلکتور را در ارتفاع  -

 درب نصب نمایید.

پس از نصب از صحت تنظیم پارامترهاي درب برقی اطمینان پیدا کرده و دقت کنید که  -

 فتوسلها و کلید سلکتور به درستی عمل کنند.

 برچسبهاي راهنما مربوط به خلاص کن دستی را روي بازوها نصب نمایید. -

ی نمایید کاملا تخت و تراز است و فرستنده و دقت کنید سطحی که فتوسلها را روي آن نصب م -

 گیرنده در دید هم هستند.

اطمینان حاصل کنید که فضاي مورد نیاز جهت حرکت درب حین باز و بسته شدن کامل فراهم  -

  است.

  ) :  2) مشخصه بازوي الکترومکانیکی (شکل 1(

  (ابعاد : میلیمتر). 2شکل 

  

  

  

  

 ) :3) نصب براکتهاي انتهایی (شکل 2(

  مقدارC .را اندازه گیري نمایید 

  اندازهD .بستگی به محل نصب براکتهاي انتهایی دارد 

  مقدارA  برابر جمع مقادیرC  وD .است 

  اندازهB  با توجه به مقدارA .و ماکزیمم زاویه بازشوي هر بازو تعیین می شود 

  مراجعه نمایید) 1(لطفا به جدول 

  بهترین عملکرد درب هنگامی که مقدارB  به مقدارA .نزدیک باشد به دست می آید 

  (درب با قدرت مناسب و با حرکت یکنواخت عمل می کند.)
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  .3شکل 

  

  

 

 

 

  

 

  .1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  را جهت انتخاب مکان نصب براکت انتهایی پیدا کنید. Bو  Aرجوع کرده و مقادیر  1) به جدول 3(

  یل کاري استفاده کنید.از خود براکت به عنوان راهنماي علامت گذاري جهت در

) را محکم نمایید.   B) سوراخ کرده و پیچهاي مناسب (  Aچهار نقطه اي را که علامت گذاري کرده اید (

  براکت انتهایی را روي آنها قرار داده با مهره و واشر ببندید. 4سپس مطابق شکل 
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  .4شکل 

  

 

 

 

 

  

کاملا تراز کرده سپس کاملا محکم  5شکل  ) ابتدا براکت انتهایی را که شل بسته شده است. طبق4(

  نمایید.

  .5شکل 

  

  

 

میلیمتر پایین  38سانتیمتري از براکت انتهایی و  73مراجعه کنید.براکت اولیه را در فاصله  6) به شکل 5( 

  تر نصب کنید.

  . ( ابعاد : میلیمتر )6شکل 

  

  

  

  

  

  

 تراز

 تراز
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را توسط گیره به درب محکم کنید سپس بازوي الکترومکانیکی را براکت اولیه  7) در ابتدا مطابق شکل 6(

بلند کرده و فلنج جلوئی آن ( که از پایین قابل مشاهده است ) را در براکت اولیه قرار دهید.بازو را در 

همین ارتفاع نگاه داشته به عقب بکشید تا درب باز شده و نگه دارنده انتهاي بازو به براکت انتهایی برسد 

توسط پین بازو و براکت را به یکدیگر متصل کرده و توسط گیره نگه دارنده پین آن را محکم  8شکل طبق 

  کنید.

  .7شکل 

  

  

  

  

 

  .8شکل 

  

  

  

  به براکت اولیه محکم نمایید. Cو واشر   Dتوسط پیچ  9) قسمت جلوئی بازو را طبق شکل 7( 

   .9شکل 

  

 

 

  

  



 Page 12 

  . خلاص کن مراجعه کنید. )5به قسمت ) توسط آچار خلاص کن بازو را خلاص کنید ( 8(

  ) با دست درب را باز کرده سپس ببندید ، صحت عملکرد درب راچک کنید.9(

 Gرا کاملا نزدیک به فلنج  Eرا شل کرده درب را کاملا ببندید سپس استوپر  Fو  E) استوپرهاي 10(

محکم نمایید (  G نزدیک به فلنج را کاملا Fمحکم نمایید.درب را تا محل مورد نیاز باز کرده سپس استوپر 

  ) 10شکل 

  .10شکل 

  

  

  

  

  

  

  ) براکت اولیه را با جوشکاري یا توسط پیچهاي مناسب در جاي خود محکم کنید.11(

مراجعه . خلاص کن 5) بازوها را توسط آچار خلاص کن از حالت خلاص خارج نمایید ( به قسمت 12(

  کنید )

                     .خلاص کن5

  .11شکل                                   .                                                                   12شکل 

  

  

  

  خلاص کردن براي بازوي راست                                     خلاص کردن براي بازوي چپ          

استوپر باز 

 شدن درب

استوپر بستھ 

 شدن درب

 خلاص خلاص

درگی

 ر

درگی

 ر
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  درجه در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید. 180خلاص کردن : آچار خلاص کن را مطابق شکلهاي فوق 

درجه در  180درگیر کردن ( از حالت خلاص خارج کردن ) : آچار خلاص کن را مطابق شکلهاي فوق 

  جهت خلاف  عقربه هاي ساعت بچرخانید.

  

  . نصب جعبه مرکز کنترل :6

  )13ابعاد جعبه مرکز کنترل (شکل  )1(

  .13شکل 

  

  

 

 

  

 

  

  )14نصب نمایید. (شکل  متري از سطح زمین 1,7جعبه مرکز کنترل را در ارتفاع )2(

   .14شکل 
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  )15ساختار مرکز کنترل (شکل ) 3(

    .15شکل 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢۴ترانس 

 ولتی

عدد باطری سری شده  ٢

 ١٢ھر یک بھ ظرفیت 

آمپر ساعت ٢٫٨ولت   

(باید جداگانھ تھیھ 

برد کنترل با 

ولت ٢۴تغذیھ   
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  کنترل الکترونیک ) به مرکز ( چشم اتصال فتوسل) 4(

ها باز ب، با دیدن مانع بلافاصله در هابدر ه شدنحالت بست در در این مد،.  دبندي شوسیم مد بسته رمی تواند د فتوسل

  شوند و توقف ندارند.می

 ) 4-11(مطابق شکل  :(برگشت به حالت اولیه) ها در مد بستهبندي چشمیسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوع تشخیص  حداکثر فاصله  ولتاژ  جریان  خروجی

NO/NC 150 دریافتارسال و   متر 12  ولت 24تا  12  میلی آمپر  

 

به هم اتصال کوتاه شده اند. در صورتی که  GNDو  IRعملکرد فتوسل غیر فعال در نظر گرفته شده است و ترمینالهاي 

  فتوسلها را به مرکز کنترل وصل کنید. 4-11می خواهید از فتوسل استفاده کنید، جامپر را خارج کنید و طبق شکل 

                                                                      باشد.ولت می12ها لازم به ذکر است ولتاژ تغذیه چشمیتوجه:  

اـ نبایــد از    سـانتیمتري از سـطح زمـین نصـب کـرده و فاصـله        40فتوسـلها را بایـد در ارتفـاع     توجـه :  افقـی فتوسـل از دربه

                                                     درجه قرار داشته باشند. 5حداکثر انحراف سانتیمتر بیشتر شود. فرستنده و گیرنده باید در یک سطح تراز با 15

  

  هاکانکتور چشمی

B+                 تغذیه + چشمی فرستنده و  گیرنده 

B-                 چشمی فرستنده و گیرنده –تغذیه 

COM                com چشمی  

IR                    خروجی چشمی  
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چرا که در این صورت خطر صدمه و   توصیه می شود که از فتوسل به صورت پیش فرض کارخانه استفاده کنید، توجه :

 خرابی کاهش می یابد.

  طریقه بستن کلید سلکتور به مرکز )5(

  گردد.نصب  که در کنار هم هستند مانند شکل  N.Oهاي هاي سلکتور باید به پایهسیم

د و چنانچه بخواهیم در باشبازشو کامل ) می رو (ماشین فقط جهت فرمان در مد 4-12 الف کلید سلکتور شکل : توجه

   بندي نمایید.سیم COMو  PEDکانکتور  به استفاده کنید باید یک کلید سلکتور  روپیادهمد 

    

  

  

                                            

  الف                                    4-12ب                                  شکل                              

  روماشین                                     عابررو                                                                     

  زن به مرکزطریقه بستن لامپ چشمک )6(

به  14-13مطابق شکل  )ولت  24 یک لامپ  (هاي لامپ چشمک زن سیم

   شود.وصل می  LAMP 24V لامپ کانکتور

  

  4-13شکل 
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  نصب قفل برقی )7(

 ، ها استفاده کنید باید توجه داشته باشیدچنانچه بخواهید از قفل برقی براي درب

از طریق کانکتور  برقیشود.قفل اي از درب نصب شود که اول باز میقفل روي لنگه

E.LOCK گیرد.رمان میتغذیه و ف  

  )1-6(شکل                               باشد:) می1-6طریقه نصب قفل مطابق شکل (شکل

  

  

  

   (Lock Pulse Time)تغییر کند و پارامتر Yesبه  (Electro Lock) هاي پارامتر بایستمی براي استفاده از قفل برقی

-، درب ابتدا یک فشار معکوس ایجاد می Yesبه  (Electro Lock)با تغییر پارامتر که لازم به توضیح است  تنظیم گردد.

رکرد ن در پایان هر بار کاآهاي مربوط به در صورت استفاده از قفل برقی تغییر پارامترتر باز شود. کند تا قفل برقی راحت

دوباره براي مدت زمان مربوط به  1ها، موتور بسته شدن کامل درب ها ووتورها درست بعد از کاهش یافتن سرعت مجک

فشار نهایی به  ایجاد  د. در حقیقت این کار جهتدهکار با سرعت ماکزیمم ادامه میبه   (Lock Pulse Time) پارامتر

 باشد.برقی میها براي بستن قفلدرب

 

    مشخصات فنی :

 F-600  مدل

 ACولت  220  ولتاژ کاري

 DCولت  24  ولتاژ مورد نیاز بازوها

  وات 100  توان مصرفی

  + درجه سانتیگراد50تا  -25از   محدوده دمایی مجاز

  کیلوگرم 350  ماکزیمم وزن هر لنگه

  متر) 2,5متر (با قفل برقی تا  1,8  ماکزیمم طول هر لنگه

  درجه 120  بازشوماکزیمم زاویه 

  IP 24استاندارد 

  350  حداکثر کورس عملکرد

  بار متناوب پی در پی 50  تناوب کاري

  کیلوگرم 6  وزن هر بازو
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SEQ PROGRAMMING

RADIO

Stand By
BETA CONTROL

  ریزي آنمرکز کنترل و برنامه -7

 هاي مدت زمان، قدرت و نحوه عملکردتوان پارامترمی D,C,B,A با چهاردکمه به صورت تمام دیجیتال بوده ومرکز کنترل 

ه ترتیب جهت  Dو  Cو دکمه د ریزي نمود.را بنابر نیاز برنامه هاجک کردن  منتفیو  تاییدیا براي  کم کردنو  زیاد کردنب

ممی LCDاین مرکز داراي یک نمایشگر  روند.موضوعات مختلف منوها به کار می ها و هاي خطا ، پارامترباشد که پیغا

  دهند.ها را نشان میمقادیر پارامتر

  ها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد هر کدام:ها ، پارامترتعریف منو

  شود.گزینه داخلی نمایش داده می 5ها ، که با هر بار فشار دادن یکی از : دکمه تعویض کلی منو Aدکمه

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-   

  

ا نشان می                             - 1 دهد و در این حالت مرکز حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز ر

ه طور اي فشرده نشودهیچ دکمه مدتی هاي دیگري هم باشید و تااگر در منو باشد.آماده دریافت فرمان می ، دستگاه ب

  ماتیک روي این گزینه باز خواهد گشت.اتو

  

باشد (جهت  رفتن به زیر منو پس از فشردن زیر منو می 27ها داراي منوي اصلی تغییر متغیر 2-   

نام یکی از  Bردن دکمه را فشار دهید ) که با هر بار فش B دکمه  و رسیدن به منوي  Aدکمه 

ا تایید(  Cشود. از دکمه می منوها و مقدار آن نمایش داده زیر جهت کاهش  D)و از دکمه  YESجهت افزایش مقدار ی

  استفاده کنید. (No)مقدار یا منتفی کردن موضوع 

  

  

PARAMETERS

DEFAULT

Stand By
BETA CONTROL

PARAMETERS

OPERATION COUNT

PARAMETERS
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تنظیم 

 کارخانه

محدوده 

 عملکرد
  توضیحات

يزیر منو

PARAMETERS

 

 

18 0 - 99 

) = زمان کار موتور با  M1(  زمان کار کلی موتور یک

     سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته

 )r1  ) .است (n1 (  

M1 Working Time
 

18 0 - 99 

) = زمان کار موتور با  M2زمان کار کلی موتور دو ( 

     سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته

 )r2 .است (  )n2 (  

M2 Working Time
 

5 0 – ( n1-2 ) 
) را تعیین  M1مدت زمان سرعت آهسته موتور یک ( 

   ) r1(  کند.می

5 0 – ( n2-2 ) 
) را تعیین  M2مدت زمان سرعت آهسته موتور یک ( 

   ) r2(  کند.می

19 8 - 19 
را  عاديعملکرد ) در حین  M1موتور یک (  سرعت

   کند.تعیین می

19 8 - 19 
را  عملکرد عادي) در حین  M2(  دوموتور  سرعت

   کند.تعیین می

  کند.می را تعیین ) M1یک (  موتورآهسته  سرعت 19 - 8 10
 

  کند.می را تعیین ) M2دو ( موتورآهسته  سرعت 19 - 8 10
 

50 1-99 
 ) - ) در سرعت عادي را تعیین می M1قدرت موتور یک 

   کند.

50 1-99 
- ) در سرعت عادي را تعیین می M2قدرت موتور دو ( 

   کند.

15 1-99 
) در سرعت آهسته را تعیین  M1قدرت موتور یک ( 

   کند.می

15 1-99 
 ) - ) در سرعت آهسته را تعیین می M2قدرت موتور دو 

   کند.

3 0 – n2 
 هنگام اختلاف زمانی بین بسته شدن لنگه یک و لنگه دو

  ها )( بسته شدن درب.هابسته شدن جک
M Closing Delay

 

3 0 – ( n1-r1 ) 
ی بین باز شدن لنگه یک و لنگه دو   هنگاماختلاف زمان

  ها )( باز شدن درب.هاباز شدن شدن جک
M Opening Delay

 

5 0 – ( n1-r1 ) 
  زمان لازم جهت باز شدن یک لنگه درب مخصوص عابررو

 باشد.می 
Pedestrian Time

 

ها قبل از بسته شدن زمان لازم جهت باز ماندن درب 99 – 0 40 Auto Close Delay
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- اتوماتیک، زمانی که مرکز در مد تمام اتوماتیک برنامه

  ثانیه ) 5( با گام افزایش  ریزي شده باشد.

3 3 – 7 
بعد از عبور از جلوي چشمی ، با گذشت زمان تعیین 

  ها سریع بسته خواهند شد.شده درب
Fast Close Delay

 

No Yes / No 

باشند  Stopبودن اگر دربها در حالت  Yesدر صورت 

دقیقه دربها بسته خواهند شد و در  40بعد از گذشت 

اند، به حالت مواقعی که دربها به طور اتفاقی باز شده

  بسته بر خواهند گشت.

 

No Yes / No 

بودن : در زمان بسته شدن اتوماتیک با  Yesدر صورت 

  کند.ارسال سیگنال ریموت درب توقف می

ه شدن اتوماتیک با  NOدر صورت  بودن: در زمان بست

- ها شروع به بسته شدن میارسال سیگنال ریموت درب

  کند.

Moving Mode
 

Yes Yes / No 

بودن :هنگام عملکرد موتورها چراغ  Yesدر صورت 

  زن از طرف برد کنترل چشمک میزند. چشمک

بودن: هنگام عملکرد موتورها یک برق  NOدر صورت 

24V شود.زن ارسال میبه جراغ چشمک  

Blinking
 

No Yes / No 

ه قفل الکترونیکی است و در زمان استفاده از  مربوط ب

ا پالس قفل  شود.تنظیم می Yesبه صورت قفل برقی  ت

  برقی فعال شود.

Electro Lock
 

0 

 غیر فعال   = 0

1 = 0.5 sec 
2 = 1.0 sec 

… 
5 = 2.5 sec 

زمان ضربه نهایی بعد از کارکرد معمولی موتورهاست که 

شود که خوب ) وارد می M1به درب حاوي قفل برقی ( 

  درب بسته شود.

Lock Pulse Time
 

Yes Yes / No 
اندازي یک موتور وقتی از مرکز کنترل بخواهید جهت راه

  تنظیم شود. Yesاستفاده نمائید باید به صورت 
Only One Motor

 

10 0 – 20 

مدت زمان تحت فشار قرار گرفتن دربها هنگام برخورد با 

  کند.مانع و فعال شدن انکودر را تنظیم می

نکودر غیر فعالا = 0   

10 = 1Sec 
20 = 2Sec 

 

Yes Yes / No کند.را فعال می موتورها سیستم محافظت حرارتی 
 

Yes Yes / No کند.سیستم تست ایمنی مدار فرمان را فعال می  
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Yes Yes / No 

ی باقی می ماند که همه تغییرات در حافظه برد تا زمان

برق سیستم قطع نشود، جهت ذخیره تغییرات انجام شده 

را فشار دهید تا رله فلاشر  Cدکمه  Saveروي پارامتر 

برق در  دو بار چشمک بزند و تغییرات شما با قطع شدن

  حافظه ذخیره بماند.

Save
 

  

،هاي بتا استفاده میو پاك کردن ریموت جهت تنظیم و شناسایی                           منوي -3 اگر مرکز با  شود 

کد  Dیا  Cشود. و اگر با دکمه براي عابر رویی تنظیم می Bبراي دو لنگه و دکمه  Aکد دهی شود، دکمه    Bیا Aدکمه 

                       و رسیدن به منوي   Aبراي عابر رویی است.با چند بار فشار دادن دکمه  Dبراي دو لنگه و  Cدکمه دهی شود ، 

   را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید. B، دکمه 

  شود.میکددهی  کنترل به مرکزتواند میعدد ریموت بتا  121تعداد  

    زیر منو:

Learn New Remote

  

براي اضافه کردن ریموت جدید ، کلید ریموت را فشار داده و نگه دارید.شماره ریموت در 

را فشار  Cشود ، براي ذخیره کردن ریموت دکمه نشان داده می LCDحافظه بر روي 

  دهید.

Ease All Remotes

  را فشار دهید. Cدکمه ها بر روي این گزینه ، براي پاك کردن کل ریموت 

Erase Remote
One By One  

  شود.ها بر روي این گزینه ، به دو روش زیر انجام میپاك کردن تک تک ریموت

را فشار داده و نگه دارید، دکمه ریموتی که قبلاً به مرکز کد دهی شده است  )1

-ریموت از حافظه پاك می Cشود ، با فشار دکمه شماره ریموت نشان داده می

 شود.

شماره ریموت مورد نظر را انتخاب کرده و و سپس  Dبا فشار دادن مکرر دکمه  )2

  را فشار دهید ، تا ریموت مورد نظر از حافظه پاك شود. Cدکمه 

  

  

منوي                                و رسیدن به Aبا چند بار فشار دادن دکمه :                             يمنو -4

  است)(مقادیر کارخانه اي در جدول مربوط به پارامترها نشان داده شده  را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید.  Bدکمه 

  

  زیر منوي

DEFAULT

  

ه جکمقادیر کارخانه هاي بازشونده بازویی و را داخل حافظه بارگذاري اي مربوط ب

 کند.می

  

RADIO

RADIO

DEFAULTDEFAULT



 Page 22 

M 1 Deceleration

One Motor

Two Motor

M 1

Stay Open

M 1 Deceleration

M 2 Deceleration

SEQ PROGRAMMING

ها به صورت ترتیبی و با نگاه کردن به نحوه ریزي جک یا جکاین منو جهت برنامه:                              منوي -5

  رود به ترتیب زیر است :کارکرد آنها به کار می

 ریزي درب تک موتوره :براي برنامه - 

دهید تا                            را چند بار فشار  A. دکمه  a  نشان داده شود.

تا  B. دکمه  b  نشان داده شود.                               را فشار دهید 

c  یک پالس .Start  ) ه مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک و ) شروع به کار می M1با ریموت یا تحریک دستی ب کند 

                                 نمایشگر  کند.را نشان داده و درب شروع به باز شدن می

d  درصد راه خود را طی کرد ، پالس  90. وقتی که دربStart  دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، درب با سرعت

ر  دهند.را نشان می                                آهسته حرکت کرده و نمایشگ

e  ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4. بعد از آنکه درب کاملا باز شدStart  سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن درب

توماتیک درب می ه محاسبه زمان بسته شدن ا - شروع ب  کامل شده و نمایشگرها با نشان دادن

  کند.

f  بعد از مدت زمان مورد نظر پالس .Start  چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک

  کند.متوقف شده و درب شروع به بسته شدن می

g   ی قطه شروع قرار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمان ، درب در ن . زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد 

  گردد.میریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر برنامه عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي

 

 ریزي درب دو موتوره :براي برنامه- 

                            را چند بار فشار دهید تا  A. دکمه  a  نشان داده شود.

                                را فشار دهید تا B. دکمه  b  نشان داده شود.

c  یک پالس .Start  ) ه مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک و ) شروع به کار می M1با ریموت یا تحریک دستی ب کند 

                               نمایشگر  کند.را نشان داده و لنگه اول شروع به باز شدن می

d  درصد راه خود را طی کرد ، پالس  90. وقتی که لنگه اول دربStart  لنگه اول با ، دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید 

                         سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر  دهند.را نشان می

e  ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4. بعد از آنکه لنگه اول کاملا باز شدStart  سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن

                                 کند و نمایشگرلنگه اول کامل شده و لنگه دوم بلافاصله شروع به کار می   دهد.ن میرا نشا

f  ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4. بعد از آنکه لنگه دوم کاملا باز شدStart  چهارم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن

پنجم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته  Startلنگه دوم کامل شده و بعد از مدت زمان مورد نظر پالس 

  کند.درب شروع به بسته شدن می شدن اتوماتیک متوقف شده و

g   ی قطه شروع قرار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمان ، درب در ن . زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد 

  گردد.میریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي برنامه

SEQ PROGRAMMING

M 1 Deceleration

SEQ PROGRAMMING



 Page 23 

  منوي و رسیدن به  Aبا چند بار فشار دادن دکمه:                            منوي -6

تعداد دفعات عملکرد کامل درب بازکن نشان داده شود. عدد نشان داده  را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید تا  Bدکمه

  تواند مورد بازرسی و سرویس قرار گیرد.شده قابل پاك شدن نیست. با تعداد مشخصی کارکرد، سیستم می

  

  

  

  

 هاي تست خودکار و خطاي مرکز) پیغام 3-2( 

 کنترلمد معمولی براي عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت 
 

ها طوري قرار در مد بسته شدن وجود دارد یا چشم مانعی بین دید دو چشم متصل شده

  .اند که قادر به دیدن همدیگر نیستندگرفته

 باشند.ها در حالت باز شدن میدرب
 

 باشند.حالت بسته شدن میها در درب
 

 دربها در وضعیت ایست هستند.
 

 کنند.دقیقه شروع به بسته شدن می 40دربها اگر در وضعیت ایست باشند، بعد از سپري شدن 
 

 بسته شدن اتوماتیک است.مرکز کنترل در حال سپري کردن زمان 
 

 در اثر برخورد درب با مانع سیستم تشخیص مانع فعال شده است.
 

 مد معمولی براي عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

OPERATION COUNTOPERATION COUNT
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                           .رفع ایراد -8

  راه حل  دلایل احتمالی  ایراد

  .برق دستگاه قطع است.1  بازوها کار نمی کنند.

  .فیوز روي برد سوخته است.2

  .برق دستگاه را با احتیاط وصل کنید.1

  .فیوز مناسب جایگزین کنید.2

وقتی دکمه ریموت را می 

  فشارید بازو کار نمی کند.

ذخیره .کد ریموت در دستگاه 1

  نشده است.

.ولتاژ باطري ریموت پایین 2

  است.

  .بازوها در حالت خلاص هستند.3

  ..ریموت را به مدار فرمان لرن کنید1

  .باطري با ولتاژ مناسب جایگزین کنید2

.توسط آچار خلاص کن بازو را درگیر 3

  نمایید.

  ولتاژ باطري ریموت پایین است.  برد ریموت کم است.

  

  مناسب جایگزین کنید.باطري با ولتاژ 

سرعت حرکت بازوها کم 

  است.

  .درب ایراد مکانیکی دارد.1

.سرعت حرکت بازوها درست 2

  تنظیم نشده است.

  

.بازوها را خلاص کرده صحت عملکرد 1

مکانیکی درب را به صورت دستی امتحان 

  کنید.

. سرعت حرکت بازوها را درست تنظیم 2

  کنید.

بازو باز و بسته نمی شود 

  اصلا حرکت نمی کند.یا 

  .مانعی در دید فتوسل قرار دارد.1

.زمان عملکرد بازوها درست 2

  تنظیم نشده است.

.وجود مانع در دید فتوسل را بررسی 1

  کنید.

.زمان عملکرد بازوها را درست تنظیم 2

  کنید.

درب به صورت اتوماتیک 

  بسته نمی شود.

قابلیت بسته شدن اتوماتیک غیر 

  فعال است.

  ته شدن اتوماتیک را تنظیم کنید.زمان بس

درب به صورت اتوماتیک 

  باز نمی شود.

سیم بندي مرکز کنترل صحیح 

  نمی باشد.

با مراجعه به راهنماي سیم بندي اشکال را 

  رفع کنید.
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