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 راهنمای نصب گیت های ضد سرقت فروشگاهی

 KP23برد 

 محتويات داخل جعبه

 سرسيم       .1

 

 آمپر 3ولت  42اداپتور        .2

 

 سيم اتصال دو آنتن       .3
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 )عدد2(پيچ و رول پلاك        .4

 

 دوعدد انتن       .5

 (داكت الومينيومي)گرده ماهي       .6
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 KP23راهنمای نصب برد 

 

 برد فرستنده
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قرار )+( توجه شود كه سيم قرمز سمت راست . سرسيم موجود در كارتن دستگاه را به این سوكت متصل نمایيد       .1

 گيرد، سپس آداپتور را به سرسيم و بعد به برق متصل كنيد

 .سيم طوسي را از داخل كارتن برداشته و به این سوكت متصل نمایيد       .2

این جای آمپر، فركانس اسکن دستگاه را نشان مي دهد به این صورت كه روی هر كدام كه باشد برد گيرنده نيز        .3

 باید روی همان عدد تنظيم شود

 برد گیرنده

 

 

 شود مي متصل سوكت این به دیگر سمت از و فرستنده برد به سمت یک از كارتن داخل طوسي سيم       .1

 اقدامي ابتدا چند ثانيه این دكمه را نگه دارید تا دستگاه كاليبره شود قبل از هر       .2

فركانس اسکن برد فرستنده روی هر عددی كه باشد بوسيله این دكمه برد گيرنده نيز باید روی همان عدد ست        .3

 شود

حالت پایدار ولي سرعت  4حالت عمومي 1: نوع مد دستگاه بوسيله این دكمه تعيين مي شود، بدین صورت كه       .4

 بهتر برای ليبل 2( Auto sync) برای زماني كه چند آنتن در نزدیک هم باشند 3تشخيص تگ كاهش مي یابد 

 كاهش اثر درب آهني 5(  3و  1تركيبي از حالت های )

 از این دكمه ها برای افزایش یا كاهش حساسيت دستگاه استفاده مي شود       .5

 بوسيله این دكمه مي توان حساسيت دستگاه را درحالت اتوماتيک قرار داد       .6

 بوسيله این دكمه تنظيمات به حالت پيش فرض برمي گردند       .7

 صدای آلارم دستگاه بوسيله این پيچ كم و زیاد مي شود       .8
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 نصب سه آنتن در يک معبر

 .در وسط قرارداده و دو آنتن گيرنده را در طرفين قرار ميدهيم به منظور نصب سه آنتن در كنار هم آنتن فرستنده را

 .نحوه اتصال سيم ها بصورت ذیل مي باشد

 


