
Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention!
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توجه : نكات داخل كاتالوگ را با دقت مطالعه كنيد

گواهينامه   هاى  استاندارد
= UNI EN ISO9001:2000 =
UNI EN ISO14001:2004
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HOW TO LEARN A BFT TRANSMITTER TO RECEIVER

كددهى ريموت
از روى برد

وقتى اين متن نمايش داده شد 
دكمه ok را فشار دهيد

وقتى اين متن نمايش داده 
شد دو دكمه روى ريموت را 

همزمان فشار دهيد

وقتى اين متن نمايش داده 
شد دكمه ها  را رها كنيد

وقتى اين متن نمايش داده 
شد دكمه اى كه مى خواهيد 

كد بگيرد را فشار دهيد

در صورت درست انجام شدن 
همراه  به  متن  اين  مراحل 

شماره ريموت نمايش داده 
مى شود

** قبل از برنامه ريزى زبان سيستم را بر روى 
انگليسى تنظيم نماييد.
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 كددهى سريع
 ريموت به ريموت

درب  نزديك  ابتدا   (1
روى  شستى  دو  و  ايستاده 
حاضر  حال  در  كه  ريموتى 
فشار  كند  مى  باز  را  درب 
روشن  آن  چراغ  تا  دهيد 

شود.

چراغ  اينكه  محض  به   (2
شد،  روشن  ريموت  روى 

شستى ها را رها كنيد

3) بلافاصله پس از رها كردن 
دو شستى، شستى كه درب را 
با آن باز مى كنيد فشار دهيد 
شود،  روشن  آن  چراغ  تا 

سپس آن را رها كنيد.

را  شستى  اينكه  از  پس   (4
روى  شستى  دو  نموديد،  رها 
فشار  هم  با  را  خام  ريموت 
روشن  آن  چراغ  تا  دهيد 

شود.

چراغ  اينكه  محض  به   (5
شد،  روشن  ريموت  روى 

شستى ها را رها كنيد.

6) بلافاصله پس از رها كردن 
مى  كه  شستى  شستى،  دو 
با  را  درب  آينده  در  خواهيد 
تا  دهيد  فشار  كنيد  باز  آن 
چراغ آن روشن شود، سپس 

آن را رها كنيد.

در صورتيكه مراحل فوق را درست پشت سر گذاشته باشيد، پس
از 10 ثانيه ريموت خام كد گرفته است و آماده بكار مى باشد

ريموت سالم
 كه در حال
 حاضر كار
مى كند

 ريموت خام كه
مى خواهيد
كد بگيرد

 ريموت خام كه
مى خواهيد
كد بگيرد

* حتماً در هنگام كد دهى نزديــك سيستم باشيد.
** در مرحله 1 حتماً از ريموتى استـــفاده شود، كه 

در حال حاضر كار مى كند.
*** فاصله زمانى بين هر مرحله بيشتـــر از 1 ثانيه

مشكل  دچار  اى  مرحله  در  صورتيكه  در  نشود. 
شديد، يا زمان را از دست داديد، 30 ثانيه صبر 

نموده و مجدد از مرحله 1 شروع نماييد.
**** اگر تمام مراحل را بدرستى انجام داديد ولى 
قابليت كد دهى ريموت  ريموت كار نكرد، احتمالاً 

به ريموت در توابع سيستم خاموش مى باشد.
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