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  توضیحات

  اطلاعات فنی

  

  هاي مختلف دستگاهمعرفی قسمت              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  GEARMOTOR(  Reduction ratio: 1/202(موتور گیربکس 

  ثانیه 8الی  4: زمان باز شدن V AC230: منبع تغذیه

 IP54: سطح حفاظتی  V DC24: تغذیه موتور

  کیلوگرم 91: وزن  V230( A1.3 ) /V24 (A15: (ماکزیمم جریان

  دائم کار: تناوب کاري W300: توان مصرفی

 I: کاريکلاس عایق  Nm600: ماکزیمم گشتاور

  واحد اتوماسیون

  قاب روي کابین -1
  صفحه اتصال گیربکس به بوم -2
  صفحه اتصال بوم  -3
  گالوانیزه روي بوم کاور  -4
  کاور  -5
  لوانیزه یا استیل کابین گا -6
  چیئوس یک لحم -7
  چیئوس ورکیم -8
  بازوي تعیین کننده سطح -9

  سکبریگ مرها -10
  نیباک برد -11
  چیئوسورکیم نک عطق -12
  موتور گیربکس-13
  مرکز کنترل-14
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  سایز دستگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متعلقات

بوم آلومینیومی، با رنگ  -1
  میلیمتر 100سفید، قطر 

  ثابت پایه نگهدارنده-8

  پایه نگهدارنده متحرك -9  فنر زرد -2
  شبرنگ روي بوم- 10  فنر سبز -3
  فلاشر روي کابین- 11  فنر قرمز -4
 يباتري اضطرار پایه- 12  فنس زیر بوم -5
  مفصل اول و وسط بوم - 13  هافتوسل کاور-6
7-LED روي بوم    
  

 .متر استمیلی بهها اندازه



4 
 

  نصب

  .انجام گیرد و با رعایت کامل مقررات نصب دستگاه باید توسط افراد ماهر مجاز: اخطار

  یههاي اولبررسی

  .قبل از شروع فرایند نصب رعایت موارد زیر ضروري است

 و براي خود هیچ خطري نداردها براي نصب پایه ایدانتخاب کرده اي کهمطمئن شوید منطقه. 

 Provide for suitable unipolar disconnection device with more than 3 mm between contacts to 

section power supply; 

  علاوه بر این که مدارات داخلی خود  .باشدبراي تداوم حفاظت مدارات می زمین داخل کیس اتصال

 .هایی هستندداراي حفاظت

 هاي هاي الکتریکی نصب نمایید تا حفاظت در برابر آسیبعبور کابلبراي  ي مناسبهاها و داکتلوله

  .را گارانتی کند هااحتمالی به کابل

  ز براي نصبابزار و مواد مورد نیا   

  

  

  

  

  

  و حداقل قطر مورد نیاز  هايلیست کابل   

  متر 30تا  20کابل   متر 20تا  10کابل   متر 10تا  1کابل   نوع کابل  اتصالات
   V AC220تغذیه 

FROR CEI 20-22 

CEI EN 

50267-2-1  

3G x 1,5 mm2  3G x 2,5 mm2  3G x 4 mm2  

  TX  2 x 0,5 mm2  2 x 0.5 mm2  2 x 0,5 mm2 فتوسل

  RX 4 x 0,5 mm2  4 x 0,5 mm2  4 x 0,5 mm2 فتوسل

  x 0,5 mm2  2 x 0,5 mm2  2 x 1 mm2 2  لوازم جانبی V24تغذیه 

  x 0,5 mm2  2 x 0,5 mm2  2 x 0,5 mm2 2  وسایل کنترل و ایمنی

  RG58  max.10m  اتصال آنتن

  اسناد همراه با محصول را مشاهده نمایید  آشکار کننده توده فلزي
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  اندازي استانداردنصب و راه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کابین اتصال مکانیکی پایه   

کار  فضاي مورد نیاز براي نصب دستگاه و لوازم جانبی بسته به ابعاد. استفقط یک مثال نصب زیر نحوه  :اخطار

  .بنابراین نصاب باید خود بهترین راه حل را انتخاب نماید .متفاوت است

  

  

  

  

  

  کابین-1
  مرکز کنترل-2
  بوم آلومینیومی-3
  شبرنگ-4
  شلنگ نوري-5
زن نشان لامپ چشمک-6

  دهنده حرکت بوم
  هافتوسل پایه-7
  هافتوسل-8
 پایه نگهدارنده-9

 

  سنسور مغناطیسی -10
  فتوسلنگهدارنده -11
دهنده وسایل فرمان-12
بورد، مغناطسی، کی( 

 )لوپ سنسورکارت و 

 

 فتوسل بلند پایه-13

  بوماتصال  رواک-14
  آنتن-15
 سوئیچ  یک-16

سوراخ مناسبی را در زمین ایجاد 
هاي مورد نیاز را از نمایید و کابل

جعبه تقسیم به وسط سوراخ 
ایجاد شده، داخل لوله غلاف، 

 .آماده نمایید
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 .چهار گیره نگهدارنده را به پایه متصل نمایید

ها را در آن فرونمایید و پایه سوراخ را از بتون پر نمایید، گیره
توجه داشته باشید که لوله غلاف از . را در آن محکم نمایید

پایه باید کاملا مسطح و تمیز . سوراخ وسط پایه بیرون باشد
  .ور کامل در سطح باشدهاي پیچ به طباشد و رزوه

 .ساعت صبر نمایید تا بتون کاملا محکم شود 24حداقل 

کابین را مطابق با . ها باز نماییدپیچ ها و واشرها را از رزوهمهره
ها را ها و مهرهها بر روي پایه قرار دهید و واشرموقیت پیچ

  .ببندید

دهیم درب بازرسی کابین رو به فضاي پیشنهاد می: توجه
 .خل باشددا
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  هاي مختلفاندازي قسمتو راه بنص   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ابتدا قاب روي کابین را با کلید مناسب باز نمایید و سپس 
 .درب بازرسی را باز نمایید

. راهبند طوري طراحی شده که در سمت چپ قرار گیرد
تهید در سمت راست قرار گیرد مراحل زیر را .خاگر می

 .انجام دهید

ت راست خواهید راهبند را در سماگر می
نصب نمایید، جهت حرکت بوم باید برعکس 

براي اینکه این کار صورت گیرد، مراحل . شود
 .زیر را انجام دهید

 هااهرم میکروسوئیچ

میله انتقال 
 قدرت

 بازو گیربکس

 نگهدارنده فنر

میله انتقال قدرت و نگهدارنده فنر از اهرم -1
  .ها باز نماییدمیکروسوئیچ

  .پیچ اتصال بازو گیروبکس به موتور را شل نمایید-2

  .درجه بچرخانید 90ها را اهرم میکروسوئیچ -3

نگهدارنده فنر و میله انتقال قدرت را در جهت مخالف  -4
  .ها ثابت نماییداهرم میکروسوئیچ
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  .پیچ بازو گیربکس را سفت نمایید -5

هاي انتهاي بسته موتور و سیم Nو  Mهاي فاز-6
را ) FCو  FAهاي ترمینال(شدن و انتهاي باز شدن 

  .بر روي مرکز کنترل جابجا نمایید

صفحه میانی را بین صفحه اتصال کابین به بوم و کاور 
را بدون  UNI5931 M8×12اتصال بوم قرار دهید و پیچ 

اینکه آن را محکم کنید در محل نشان داده شده قرار 
 .دهید

بوم را در کاور اتصال بوم قرار دهید و آن را به کمک 
 .کم نماییدها در جاي خود محپیچ 

 

 

طول بوم را اندازه بگیرید و پر کننده شیار بوم را 
 .به همان اندازه ببرید
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  متعادل کردن بوم   

  .طبق جدول زیر انجام نماییدکردن بوم، فنر مناسب را  براي متعادل 

  

  

  

  

  

  

  

  .پر کننده شیار بوم را در دو جهت بوم قرار دهید

مقاوم در برابر شوك الکتریکی را اضافه پروفیل 
  .کنید و به اندازه طول بوم آن را ببرید

آن را  پایان درپوش انتهایی بوم را قرار دهید ودر 
 .با پیچ محکم نمایید

 

 UNI6954هاي کاور اتصالات بوم به کابین را با پیچ

Ø3.9x19محکم نمایید. 

 نوع فنر
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 فنر اول
 فنر دوم

 فنر اول
 فنر دوم

 فنر اول
 فنر دوم

 فنر اول
 فنر دوم

 فنر اول
 فنر دوم

 فنر اول
 فنر دوم

 )همراه با کاور شکاف دار و درپوش انتهایی(بوم کامل 

 پایه نگهدارنده متحرك+ بوم کامل 

 شلنگ نوري+ بوم کامل 

 شلنگ نوري+ پایه نگهدارنده متحرك + بوم کامل 

 موب ریز سنف+ بوم کامل 

 موب ریز سنف+ شلنگ نوري + بوم کامل 

را آزاد کنید و بوم را در حالت  بکسگیرموتور 
ا دوباره در عمودي قرار دهید و موتور گیربکس ر

  .حالت قبلی قرار دهید

در فنر نگھدارنده  UNI5739 M12X70پیچ 

را محکم  UNI5588 M12قرار دھید و مھره 
  ).2و  1شماره (نمایید 

فنر را به پیچ محکم نمایید و پیچ 
  .کرواتی را به زیر فنر پیچ نمایید
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ا به داخل لنگر پایین کابین قلاب پیچ کرواتی ر
  .بیاندازید

  .را براي فنر دوم نیز انجام دهید بالا مراحل

موتور گیربکس را آزاد نمایید و با دست فنر 
درجه قرار  45را بچرخانید تا بوم در زاویه 

  .گیرد

مهره روي پیچ متصل به نگهدارنده فنر را محکم 
  .نمایید و موتور گیربکس را دوباره درگیر نمایید

  :مطمئن شویئ فنر به درستی عمل میکند: توجه

وقتی بوم در موقعیت عمودي قرار دارد، فنر آزاد -
  باشدمی

د، فنر در حالت وقتی بوم در موقعیت افقی قرار دار-
  .کشیده قرار دارد

  .گونه اتصال الکتریکی را وصل نکنیدفعلا هیچ-

-  
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  تنظیم نقطه انتهایی   

  .برقراي اتصالات الکتریکی انجام دهیداز بعد این فرآیند را : توجه

 سطح با ، بومبسته استمسیر عبور و مطمئن شوید وقتی  ، راهبند را فعال نماییدسیستم را به برق متصل نمایید-

  .مسیر عبور باز استدرجه با سطح زمین دارد وقتی 89زاویه حدود  بوم زي است وزمین موا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي ساعت را در جهت عقربهبسته بودن نیاز بود، درب کابین را باز نمایید و پیچ تنظیم میکروسوئیچ ) بسته بودن(اگر تنظیماتی در موقعیت افقی 
 یشتر به زاویه مورد نظر توقف عمودي نزدیک شودهاي ساعت بچرخانید تا بوم بیا خلاف عقربه

  

  

  

  

  

  

نیاز بود، ) باز بودن(اگر تنظیماتی در موقعیت عمودي 
میکروسوئیچ باز  درب کابین را باز نمایید و پیچ تنظیم

هاي هاي ساعت یا خلاف عقربهبودن را در جهت عقربه
ساعت بچرخانید تا بوم بیشتر به زاویه مورد نظر توقف 

 عمودي نزدیک شود

12 
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ها، مهره بعد از تنظیم پیچ تنظیم میکروسوئیچ
قفل کردن که در زیر پیچ تنظیم قرار دارد را 

 .محکم نمایید

و  هامیکروسوئیچ بعد از تنظیم پیچ تنظیم
هاي کاور مرکز تنظیمات مرکز کنترل پیچ

 .کنترل را ببندید

ابتدا درب جلویی کابین و بعد کاور 
بالایی کابین را ببندید و بعد با 

 .کلید درب را قفل نمایید
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  آزاد کردن دستی بوم

را به صورت دستی جابجا بوم . هاي ساعت بچرخانیدکلید را در قفل قرار دهید و آن را  در جهت عقربه

  .بوم قفل شودتا  هاي ساعت بچرخانیدعقربهلاف خنمایید و این بار کلید را در جهت 
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  مرکز کنترل

  قطعات اصلی   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فیوز لوازم جانبی-1
  فیوز اصلی-2
  فیوز قسمت کنترل-3
  فیوز موتور-4
  هاي وسایل جانبیترمینال-5
  سوکت کارت فرکانس رادیویی-6
  :SENSپتانسیومتر -7
  تنظیم بسته شدن خودکار: TCAپتانسیومتر -8
  دیپ سوئیچ-9

  دکمه به حافظه دادن کد- 10
11 -LED دهنده کد دادن رادیویی و بسته شدن خودکارنشان  
  یم کاهش سرعتکانکتورهاي تنظ- 12
  LB38کانکتورهاي اتصال شارژر باطري براي - 13

  7و  2 براي ترمینالجامپر انتخاب نوع فرمان - 14
  ترانس تغذیه- 15
  هاي منبع تغذیهترمینال-16
  هاي موتورترمینال- 17
  هاي انتهاي باز شدن و بسته شدنترمینال- 18
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  اتصالات الکتریکی   

  هاي توقفموتور گیربکس و میکروسوئیچ

خواهید دستگاه را در سمت راست نصب باشدو اگرمینحوه اتصالات زیر براي نصب دستگاه در سمت چپ می: توجه

  .بیان شده را انجام دهید 8در صفحه  ، نحوه اتصالی کهکنید

  

  

  

  

  

  

  

  منبع تغذیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 میکروسوئیچ بسته شدن

 شدن بازمیکروسوئیچ 

  :یه وسایل جانبیهاي تغذترمینال
VAC 24   
V DC٢۴ :شودزمانی که از باطري اضطراري استفاده می.  

  .باشدوات می 40توان مجاز 

  V AC230تغذیه

  کابل زمین را با واشر و پیچ 
  به بدنه موتور متصل نمایید

 نارنجی
 سفیدبسته 
 نارنجیبسته 

 قرمزبسته 
بسته 
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  وسایل فرمان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با حذف بسته شدن خودکار  Stopدکمه ):، نرمالی بستهN.Cي، تیغه (Stopدکمه 
. حرکت مجدد درب دکمه فرمان یا دکمه فرستنده را بفشاریدهمراه است، براي 

  .نمایید ONرا  9کنید دیپ سوئیچ اگر استفاده نمی

  

  .باشدهاي باز شدن بوم میفرمان): N.Oتیغه نرمالی باز ( دکمه فرمان باز شدن
فرمان ): ، نرمالی بستهN.Cي، تیغه(دکمه فرمان   

ار دادن با فش. دهدباز و بسته شدن بوم را می
، بوم باز 2دکمه فرمان،با توجه به دیپ سوئیچ 

در این . گرددشود یا حرکتش معکوس میمی
  .حالت جامپر باید مطابق شکل باشد

  

اگر جامپر به صورت شکل روبرو قرار گیرد، دکمه 
به عنوان فرمان  7و  2هاي متصل شده به ترمینال
هایی که لازم براي زمان. بسته شدن خواهد بود

  .ت بوم در حالت بسته باقی بمانداس

  "بسته شدن فوري"براي  N.Cتیغه 

اگر مانعی در محدوده وسیله ایمنی قرار 
  .شودگیرد بوم به طور خودکار بسته می

را  8کنید دیپ سوئیچ اگر استفاده نمی
ON نمایید.  
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 وسایل هشدار دهنده

  

  

  

  

  

  

 وسایل ایمنی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لامپ چشمک زن بر روي کابین یا طناب درخشان 
)24V, 32W max .( شود بسته میوقتی بوم باز یا

  .زندچشمک می
لامپ هشدار دهنده نشان دهنده باز بودن بوم 

)V24 –W3( : وقتی بوم در موقعیت بالا باشد
دهد، وقتی بوم پایین بیاید لامپ هشدار می

  .شودخاموش می
 

C1 :ي تیغه)N.C براي باز شدن مجدد ) نرمالی بسته
  .وقتی بوم در حال بسته شدن است

ها و دیگر وسایل نی نظیر فتوسلورودي وسایل ایم
  .مطابقت دارد EN12978ایمنی که با قوانین 

وقتی بوم در حال بسته شدن است اگر تیغه ایمنی باز 
شود، حرکت بوم معکوس شده تا بوم به طور کامل باز 

  .شود
 2هاي شود، ترمینالاگر از وسایل ایمنی استفاده نمی

  .را جامپر نمایید C1و 
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 کند شوندهحرکت تنظیم سرعت حرکت بوم و تنظیم سرعت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاتنظیم دیپ سوئیچ

  
1 ON - تایمر بسته شدن خودکار زمانی که بوم به طور کامل در موقعیت بالا قرار گرفت شروع می -بسته شدن خودکار-

کنند بسته شدن خودکار باز هم صورت وقتی وسایل ایمنی نیز عمل می .است شده و قابل تغییر تنظیم زمان از قبلاین . شود

  )شودغیر فعال میبسته شدن خودکار  - 1OFF( .ودیا برق قطع شایست کامل فقط زمانی که . گیردمی

2OFF -  اگر برد فرکانس رادیویی به بورد ( و ریموت کنترل7و  2هاي متصل به ترمینالبا دکمه "بسته شدن-باز شدن"عمل

  .گیردمیانجام  )متصل باشد

2ON-  گیردمیانجام  )اگر برد فرکانس رادیویی به بورد متصل باشد(با ریموت کنترل  "باز شدن"عمل فقط.  

براي تنظیم سرعت حرکت باز شدن و 
را بین سه حالت  Aبسته شدن، سوکت 

Min ،Med  وMax جابجا نمایید.  

Min :کمترین سرعت  

Med :سرعت متوسط  

Max :بیشترین سرعت  

عت براي تنظیم سر
حرکت کند شونده، 

را بین دو  Bسوکت 
 Maxو  Minحالت 

  .جابجا نمایید
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3ON-  ،10( هايولت بر روي ترمینال 24تغذیه زمانی که بوم در حال حرکت است و در موقعیت بالا قرار دارد-E(  وجود

  .دارد

3OFF -  10(هاي ولت بر روي ترمینال 24زمانی که بوم در حال حرکت است تغذیه-E (وجود دارد.  

4ON- "شود در جهت فشرده می) 3-2(هاي زمانی که دکمه متصل به ترمینال بوم تا"حرکت بوم با فشرده نگه داشتن دکمه

در این حالت . کندشود در جخت بسته شدن حرکت میمیفشرده ) 7-2(هاي باز شدن و تا زمانی که دکمه متصل به ترمینال

  .مطابق با بخش وسایل فرمان جابجا شودباید جامپر بر روي بورد 

5ON- " 10(هاي ، فلاشر متصل به ترمینالبعد از فرمان بسته شدن یا باز شدن"و بسته شدنچشمک زدن قبل از باز شدن-

E ( زندثانیه چشمک می 5قبل از شروع حرکت بوم.  

6ON- "اگر وسایل ایمنی  )یا بعد از فرمان ایست کامل بوم بسته شده است(وقتی موتور متوقف شده است"تشخیص مانع

  .، موتور هیچ خرکتی نخواهد کرداشندها مانعی را تشخیص داده بفتوسلنظیر 

7ON- "slave" آن  7، راهبندي که دیپ سوئیچ شماره شوندکوپل میبا یکدیگر  دو راهبند وقتیON  هست در نقش

slave قرار دارد.  

8OFF - "بوم فورا در جهت بسته  گیردها قرار میفتوسلوسایل ایمنی نظیر در محدوده مانعی  وقتی "بسته شدن فوري

شود دیپ سوئیچ اگر استفاده نمی .متصل شده باشد )C5-2(هاي ترمینالدر این حالت وسیله ایمنی باید به . کندیحرکت م

  .قرار دهید ONرا در موقعیت  8

9OFF - "براي حرکت دوباره .گرددو بسته شدن خودکار نیز غیر فعال می کندبوم را متوقف می این عملکرد"ایست کامل 

متصل شده ) 1-2(هاي در این حالت وسیله ایمنی باید به ترمینال. را بفشاریدپد یا ریموت کنترل از روي کیدکمه فرمان 

  .قرار دهید ONرا در موقعیت  9شود دیپ سوئیچ اگر استفاده نمی.باشد

10ON - " 10( .دهدمیرا افزایش بر روي بوم ، حالت ترمزي بوم در حال بسته شدن استوقتی  "يترمزافزایش حالتOFF 

  )شودغیر فعال می -
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  هاتنظیم پتانسیومتر

  
  

A.C.T: ثانیه قابل تنظیم  120تا  1زمان ازاین  ).تنظیم بسته شدن خودکار درب(کند می زمان باز ماندن درب را تنظیم

  .است

SENS :ورین نیا و دریگب ار موب تکرح يولج يا هدنرادزاب يورین رگا ،موب تکرح نیح رد روتوم يرواتشگ يورین میظنت 

  .دوشیم سوکعم موب تکرح دشاب SENS رتمویسناتپ طسوت هدش نییعت رادقم رتشیب

  

  

  

  فعال کردن ریموت کنترل

  

  نصب آنتن

  

  

  

  

  

 .متصل نمایید هاي مربوط به آنتبه ترمینال، را RG58کابل آنتن 
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  نصب کارت فرکانس رادیویی

کارت فرکانس  بعد از وصل کردن برق بورد. فرکانس رادیویی را در محل مربوطه نصب نمایید کارت قبل اتصال برق

  .رادیویی را شناسایی خواهد کرد
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  هاریموت کنترل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هابه حافظه دادن ریموت کنترل

  .بر روي بورد به صورت چشمک زن خواهد شد LED بر روي بورد کنترل را در حالت فشرده نگه دارید، PROGدکمه  -1   
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سیگنال ارسالی از روشن خواهد ماند به این مفهوم بر روي بورد  LED، حال دکمه بر روي ریموت کنرل را بفشارید -2   
  .ریموت به حافظه داده شد

  

  

  

  

  

  

  بند در کنار هم و کنترل آنها با یک فرماننصب دو راه

  .را مشخص نماییدان دهنده و راهبند فرمان گیرنده ابتدا راهبند فرم-

  

  

  

را برقرار نمایید و ریموت کنترل را بر روي این بورد نصب  تمام اتصالات الکتریکی را  بر روي بورد راهبند فرمان دهنده-
  .را انجام دهید... نمایید و تنظیمات سرعت را و 
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بورد را ) ولت 220تغذیه (اتصال پاور . قرار دهید ONدر موقعیت مان گیرنده بر روي بورد راهبند فر 7یپ سوئیچ شماره د-
ها به فتوسلوسایل ایمنی نظیر . جانبی نوردهنده استفاده نماییدبراي وسایل  )Eو  10+(هاي فقط از ترمینالبرقرار نمایید و 

ه کاهش سرعت مطابق با بورد فرمان حتما تنظیمات سرعت باز و بسته شدن و مرحل .شوندبورد فرمان دهنده متصل می
  .دهنده باشد

  

  

  

  

  

  

  

بورد فرمان دهنده و بورد فرمان گیرنده را به یکدیگر متصل  )Screened cable(کابل مخصوص  در آخر نیز با استفاده از-
  .نمایید

بر روي  TXو ترمینال  هبر روي بورد فرمان گیرند TXبه ترمینال  بر روي بورد فرمان دهنده RXترمینال توجه نمایید که 
بوردها متصل  GNDشیلد کابل را نیز به ترمینال  .متصل نمایید بر روي بورد فرمان گیرنده RXبورد فرمان دهنده به ترمینال 

  .نمایید

  

  

  

  

  

  

  )slave(بورد فرمان گیرنده

  )master(دهنده بورد فرمان


